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Schnitt – Griffy HS 760/SE  
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Dieses Modell ist geeignet für Mini-Bagger ab 5 t bis 12 t und auch an sonstige 
Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 
900 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein.  
Die Leistungsfähigkeit des Schnitt-Griffy  hängt vom Basisgerät und von den örtlichen 
Gegebenheiten ab.  
 
Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger .  
 
Für den Hydraulikanschluss werden zwei doppelt wirkende Steuergeräte mit entsprechenden 
Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Die Steuerventile müssen dicht sein und 
eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben. 
 

Einsatzgebiete insbesondere an Straßen, Flüssen, im  Wald, Landschaftspflege, für 
Kopfweiden, an Bahnstrassen, für Überlandleitunge u nd vieles mehr. 

 
 

 

 

 

Salchow & Berger Baubedarf GmbH, Siemensstr. 24, 84051 Altheim 
www.salchowundberger.de 

 

 

·  Länge: 1600 mm;  
·  Breite: 830 mm;  
·  Höhe: 1100 mm;  
·  Gewicht: 400 kg  
·  Schnittleistung Erle: 230 mm  
·  Schnittleistung Eiche: 180 mm  
·  Öffnungsweite: 670 mm  
·  Ölstrom Q in Liter min: 60 –100 
·  Öldruck P in bar: 250-270 
·  Empfohlene Baggergröße in t: 5- 12 t 
·  Mindesthubleistung in kg, ca. 900 
·  Drehmoment in Nm, ca. 5.500 
·  Schwenkwinkel: ca 2 x 55 Grad 

 



 
 
 
 
 

Funktionsbeschreibung:  
 
 

 

 
Der Schnitt-Griffy  montiert an einem Radbagger. Der 
Baggerführer kann hier, geschützt vor Regen und 
Frost, seine Arbeiten am Gehölz bequem erledigen. 
 
 
 
 
 
Die Hölzer werden von den zwei sich kreuzenden 
Messern umklammert. Sind die Messerspitzen einmal 
geschlossen, kann kein Holz mehr entweichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Schon während des Schneidevorgangs wird das Holz 
automatisch von dem Greifer als Bündel festgehalten. 
 
 
 
 
 
 
Anschließend stützt sich das Schnittgut an dem 
Haltebügel ab und kann so an seinem Bestimmungsort 
geordnet abgelegt werden. 
 
 
 
 
 
Mit dem Schnitt-Griffy  kann man das Gehölz auf den 
Stock setzen, seitlich überragendes Astwerk sauber 
abschneiden und auch an Kopfweiden 
zurückschneiden. 
 
 
 
 
 
 
Schnittbild 
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